
DISCHIERA IDROPNEUMATICA PORTATA PER FRUTTETO

Dischiera idropneumatica portata, modello RAPID-F per frutteto ,
adatta alla coltivazione di qualsiasi tipo di terreno (impasto
sciolto, medio, duro e sassoso). Il RAPID-F per frutteto è la
nuova innovazione presente nei coltivatori a disco e ha caratteristiche
che lo rendono del tutto unico. I dischi hanno una disposizione tale da
garantire un andamento rettilineo della macchina evitando l'origine di
derive laterali e conseguenti maggiori consumi di carburante. Inoltre,
la disposizione dei dischi assicura una lavorazione omogenea del
terreno, garantendo un rimescolamento intensivo su tutta la
superficie e fino in profondità.

Potenza Corpi Largh. Lavoro Ingombro minimo Peso Chiusura

RAPID-F-10 50-70 10 1800 1800 530

RAPID-F-12 70-80 12 2000 2000 610

RAPID-F-12/14P 80-90 14 (12+2) 2350 1750 810 MECCANICA

RAPID-F-14 80-90 14 2200 2200 730

RAPID-F-14P 80-90 14 2350 2350 760

RAPID-F-16 80-90 16 2475 2475 860

RAPID-F-18 90-100 18 2780 2765 990

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

