COLTIVATORE IDROPNEUMATICO PESANTE

DIR HAMMER

HAMMER" & un nuovo tipo di tiller idropneumatico E' un coltivatore
idropneumatico adatto per lo scasso e la lavorazione di terreni vasti. Il
telaio & molto rinforzato grazie all'ottimo progetto degli elementi che lo
costituisciono. | corpi di lavoro sono disposti su 3 file cosi da
eliminare gli ingolfamenti da residui colturali. Durante la prova in
campo le ancore sono riuscite a rompere e lavorare il terreno con
un'unica passata, lasciando il suolo ben livellato.

DATI TECNICI
Modello Potenza Max prof. Lavoro Largh. Lavoro Ingombro minimo Peso Chiusura
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COLTIVATORE IDROPNEUMATICO PESANTE - DIR HAMMER
(HP) (CM) (CM) (CM) (KG) (TIPO)
DIR HAMMER-11 160-180 25-30 302 302 1650 IDRAULICO
DIR HAMMER-9/11 120-180 25-30 302 248 1800 IDRAULICO
DIR HAMMER-9/13 200-250 25-30 357 248 2100 IDRAULICO
DIR HAMMER-11/13 200-250 25-30 357 302 2100 IDRAULICO
DIR HAMMER-11/15 250-300 25-30 412 302 2300 IDRAULICO
DIR HAMMER-11/17 300-350 25-30 467 302 2500 IDRAULICO
DIR HAMMER-11/19 350-400 25-30 522 302 2700 IDRAULICO
Accessori extra
Ruotini di profondita serie P
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